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Daikin VRV- und Sky-
Systeme zu Modbus RTU- LISTED
Schnittstelle &5

Artikelnummer: IN485DAI001R000 4

Die Daikin-Modbus-Schnittstelle ermdoglicht eine vollstdandige
bidirektionale Kommunikation zwischen Daikin-VRV-Systemen
und Modbus-RTU-Netzwerken (RS-485). Die Schnittstelle
fungiert als Servergerat fiir die Installation und greift auf alle

Signale des Klimagerats zu. Daikin zu Modbus RTU Schnittstelle - 1 Inneneinheit
Funktionen und Vorteile

0 Unterstiitzt BACnet MS/TP und Modbus RTU Q Duale Konfigurationsmdéglichkeiten
Die Schnittstelle unterstiitzt sowohl das BACnet MS/TP- als Die Konfiguration erfolgt Gber die eingebauten DIP-Schalter
auch das Modbus RTU-Protokoll. der Schnittstelle und die Modbus-Schnittstelle.

Q Energieeinsparung durch eine Fensterkontaktfunktion Q Vollstindige Geratesteuerung und -iiberwachung tiber
Diese Funktion tragt dazu bei, die Kosten zu minimieren, da Modbus RTU
HLK-Anlagen ein groRer Energieverbraucher in Gebduden Durch interne Variablen, Betriebsstundenzahler (fur
sind. Wartungszwecke) und Fehleranzeige.

0 Steuerung der AC-Einheit sowohl iiber die Fernbedienung Q Keine externe Stromversorgung erforderlich

als auch tber Modbus RTU Die Schnittstelle wird direkt iiber das Netzgerit mit Strom
Die AC-Einheit kann gleichzeitig Giber die Fernbedienung des versorgt, so dass keine externe Stromversorgung
Herstellers und Modbus RTU gesteuert werden. erforderlich ist.

@& Mehrere Montageoptionen

Zu den Montagemoglichkeiten gehéren DIN-Schiene, Wand
oder bei einigen AC-Modellen auch innerhalb des
Innengerats.
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Daikin VRV- und Sky-Systeme zu Modbus RTU-

-
Schnittstelle & e
Allgemeine
Kapazitat 1 indoor unit
Nettobreite (mm) 53
Nettohohe (mm) 93
Nettotiefe (mm) 58
Nettogewicht (g) 95
Verpackungsbreite (mm) 135
Verpackungshdhe (mm) 85
Verpackungstiefe (mm) 100
Gewicht inkl. Verpackung (g) 188
Betriebstemperatur °C Min. 02
Betriebstemperatur °C Max. 709
Lagertemperatur °C Min. 0
Lagertemperatur °C Max. 70
KMO(EzﬂS:i“tét mit AC- Daikin VRV & Sky systems
Inhalt der Lieferung null
Gehdusematerialien Kunststoff
Garantie (Jahre) 3 years
Verpackungsmaterial Karton
l[dentifizierung und Status
Produkt-ID IN485DAI001R000_MBS_DAI
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Daikin VRV- und Sky-Systeme zu Modbus RTU-
Schnittstelle E

ﬂ"l

l[dentifizierung und Status

| !I

Herkunftsland Spanien
HS-Code 8517620000
Doppelte Nutzung Nein

Physikalische Merkmale

Enthalt Batterie Nein

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate CB, CE, UKPSTI, UL

WEEE-Kategorie IT- und Telekommunikationsausriistung

HIMms
17

Page 3 of 4



Daikin VRV- und Sky-Systeme zu Modbus RTU-Schnittstelle .11@
Anwendungsfall
WP DAIKIN $Modbus
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Beispiel fiir eine Integration.
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